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⚫ 3+N系統解決方案說明

⚫ 系統電源解決方案—
電源管理系統

⚫ 高壓集中供電燈控解決方案—
DALI燈控

⚫ 雙向電源供應器—儲能產業應用

⚫ 可配置電源解決方案
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3+N系統解決方案

©  2022 MEAN WELL All rights reserved

明緯擁有超過一萬種標準電源機型，透過全球技術服務團隊支援與服務，

可以依客戶需求提供組合式系統解決方案(System solutions)

積極主動 / 專業當責 / 接近客戶
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燈控與智能建築

KNX樓宇自動化解決方案

DALI燈控解決方案

IOT燈控系統解決方案

電源與控制

系統電源解決方案

電源管理系統解決方案

高壓集中供電解決方案

超高峰值功率應用電源解決方案

可配置型電源解決方案

3+N解決方案

©  2022 MEAN WELL All rights reserved

節能與綠能

UPS備援與移動式系統電源解決方案

雙向電源供應器

節能燒機系統解決方案

解決方案+N

D

D

D

D

D

D Demo kit

D NEW
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A 推動3+N提升計劃

B 經銷商/系統商3+N產品應用種子訓練營

系統電源實務課程

線上展覽館3+N案例分享(結合技術文件資訊)C

3+N解決方案支援與推廣

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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3+N技術支援

• 偕同客戶拜訪與相關會議
• 常見問題
• 半客製產品修改服務
• 教育訓練

3+N解決方案推廣

• 技術文章與技術新知
• 技術與應用影片
• 推廣套件Demo kit

3+N解決方案支援與推廣

©  2022 MEAN WELL All rights reserved

線上展覽館
產品與技術服務中心連結

http://expo.meanwell.com.tw/aboutRange.aspx?i=27#B
http://expo.meanwell.com.tw/aboutRange.aspx?i=27#B


7明緯FAE 明緯業務

End 
customer

→針對業務評估有效益需求第一時間與客戶技術單位直接Con-call討論

→每周全球技術團隊主動與各區經理(經銷業務)研討潛在3+N客戶與案件

→可行性高且具開發效益案件開立系統電源需求單進行解決方案回覆

技服中心

經銷商經銷業務

3+N解決方案支援與推廣

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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電源管理系統解決方案

©  2022 MEAN WELL All rights reserved

• 依不同專案及應用，提供客戶相對應電源功率組合

• 電壓及功能設定，完整提供系統電源解決方案

• 整體機櫃設計或由明緯提供套件自行進行組裝

• 客戶需求提供電源功率搭配應用，由3200W到128KW

Power 
Module

Power 
Shelf

Master
Controller

System
Power

Rack

系統電源解決方案
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機型名稱 機櫃名稱
多機架可整合之

最大輸出功率
智能控制器 照片

RCP-1000 RCP-1U 
3組機箱

9kW 
RCP-MU 

RCx-1600 RHP-1U 
3組機箱
24kW 

CMU1 

RCP-2000 RKP-1U 
3組機箱
18kW 

Dxx-3200 DHP-1U 
10組機箱
128kW 

CMU2 

產品介紹 – RACK 與控制箱搭配

NCP-1600/3200規劃研發中

CMU2C版本已新導入的機型如下，韌體尚未發行，但如有客戶試樣需求，可先提供測試。
SHP-10K系列、NCP-3200系列、RCP-1600系列、RCP-2000系列、PHP-3500系列、DPU3200系列。

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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電源管理系統解決方案 Demo kit

©  2022 MEAN WELL All rights reserved

支援面板控制

支援Web遠端控制

YHS-DLC02-01

4組可編程Relay

影片連結

5組數位訊號輸出/入

https://www.youtube.com/watch?v=g_h8RafVJQI&list=PLCuRTwc6wKk5dPwupoqW9vS7Vw_LUbxQB&index=1
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11

系統電源與電源管理案例(一)
台灣光子源(Taiwan Photon Source, TPS)同步加速器(Synchrotron)高頻系統之直流電源供應系統。

同步加速器

DRP-3200-48 * 30pcs

高功率電源模組 * 8pcs
RF放大器叢集

輸出

• 電源供應器: DRP-3200-48CAN * 240pcs

• 機櫃: DHP-1UT * 64pcs

• 系統需求電壓範圍 : 42~56VDC

• 單電源模組功率: 96,000W

= +

DHP-1UT* 8pcs

1組
高功率
電源模組

= +
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台灣光子源(Taiwan Photon Source, TPS)同步加速器(Synchrotron)電源系統通訊控制模組。

系統控制器: CMU2C * 8pcs

高功率電源模組

CMU2C #1

CAN bus

CMU2C #2

CAN bus

高功率電源模組

CMU2C #7

CAN bus

高功率電源模組

CMU2C #8

CAN bus

高功率電源模組

. . . 

同步加速器
主控制器

Modbus TCP/IP

系統電源與電源管理案例(一)

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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系統電源案例(二)

©  2022 MEAN WELL All rights reserved

• 系統應用: 物流分檢設備電源

• 機型: RST-5000 / 10000-48 

• 系統電壓 : 48VDC
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系統電源案例(三)

©  2022 MEAN WELL All rights reserved

• 系統應用: 無線通信設備電源與備援系統

• 機型: RCP-2000-12 *5pcs 

RKP-1UT * 2pcs 

RKP-1UT-CMU1 *1pcs  

• 系統電壓 : 12VDC
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• 系統應用: 不斷電門禁系統電源

• 機型: RCP-1600-12 *3pcs 

RHP-1U* 1pcs 

• 系統電壓 : 12VDC

監控

類比訊號

系統電源案例(四)

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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• 系統應用: 移動裝置充電

• 機型: DPU-3200-48*3pcs 

• 充電電壓 : 52VDC

• 充電電流 : 160A

移動裝置

UPSAC DPU-3200-48

監控

類比訊號

系統電源案例(五)

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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• 系統應用: 倉儲機器人充電站

• 機型: SHP-10K-55*3pcs 

• 充電電壓 : 58VDC

• 充電電流 : 330A

移動裝置AC
SHP-10K-55
並聯

人機介面

CANBus

系統電源案例(六)

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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• 系統應用 : 固態微波電源系統

• 機型: SHP-10K-55

• 系統電壓 : 48VDC

食品加熱

設備
AC SHP-10K-55L

控制

CANBus

系統電源案例(七)

©  2022 MEAN WELL All rights reserved



19

高壓集中供電燈控解決方案— DALI燈控

©  2022 MEAN WELL All rights reserved

• DALI (Digital Addressable Lighting Interface)介面

DLC-02 + DAP-04

• 高壓集中式無風扇供電解決方案

UHP-1500-380E + NHDD
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內建定電壓/定電流燈具

可外接燈具

DLC-02 Demo kit
高壓集中供電 Demo kit

©  2022 MEAN WELL All rights reserved

YHS-CMU2C-KIT

YHS-UHP-NHDD

影片連結

支援面板控制

支援Web遠端控制

https://www.youtube.com/watch?v=5C6zaVevsl8&list=PLCuRTwc6wKk5dPwupoqW9vS7Vw_LUbxQB&index=2
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UHP-1500-380E

DLC-02

DALI 控制面板

DAP-04

NHDD

DALI燈控解決方案範例
高壓集中燈控解決方案範例

• 系統規劃
• 驅動器與控制系統
• 燈具廠商窗口
• 產業與產品交流

燈具

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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• DALI 控制器 :  MEANWELL DLC-02*1pcs

•輸入裝置 :  LUNATONE  DALI-2 touch panel*1pcs

HELVAR DALI-2 modular panel*1pcs 

• LED 驅動器 :  燈具內建驅動器*90pcs

EUCHIPS DALI6004*4pcs

Area Group Scene - Day Scene - cosy

Sales Area 1 100% 80%

VIP Room 2 90% 70%

Area Group Scene - 1 Scene - 2

RGB Wall 3
R: 254
G: 190

B: 0

R: 230
G: 98
B: 254

sales area & VIP room燈光需求 RGB Wall 燈光需求

影片

DALI 智能燈控案例(二)

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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設定&效果 :  

• Sales Area / VIP room / RGB wall燈具分別設立群組

• Sales Area燈具設定Scene*2 day & Cosy

• VIP room燈具設定Scene *2 day & Cosy

• RGB Wall條燈設定Scene*10 10 color

DALI 智能燈控案例(二)

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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• AC to DC + DC to AC 93%高效率雙向節能

• 1U薄型化全數位控制

✓ 內建CANbus數位通訊功能

✓ 支援4+1台並聯操作至11kW

✓ 電流總諧波失真<3%

• 雙向轉換時間<1ms

• 強制充放電模式(CANBus only)

• 具短路/過負載/過電壓/過溫/交流異常/反孤島保護

• 通過TUV/UL 62368-1法規，電路設計符合IEC 62477法規

• 5年保固

雙向電源供應器BIC-2200
產品介紹
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雙向電源供應器BIC-2200

產品功能介紹

©  2022 MEAN WELL All rights reserved

明緯1ms無縫轉換特性 VS 市售同業產品轉換遲滯平台

明緯產品

電壓變動<5%，控制容易且響應
快，電容無須過設計，節省成本
與空間。

同業產品

電 壓 變 化 量 可 能 超 過 10% ， 系 統
OVP+UVP控制不易，間接影響後極表現，
且電容規格需提高，直接增加空間與成本。
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雙向電源供應器 BIC-2200

儲能產業應用(併網型儲能系統)

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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電池測試設備

• 回收式電池測試器

• 回收式電芯模擬器

電池生產設備

(節能製程)

• 回收式充放電機

• 回收式壽命測試

儲能櫃電池管理

• 電池模塊平衡器

家用儲能系統

• 緊急用電

• 削峰填谷

雙向電源供應器 BIC-2200

儲能產業應用
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電池過充時，可利用BIC-2200將

能量回饋電網，避免能源浪費。

在電池電組能不足時，也可靠BIC

進行微能量補充。

雙向電源供應器 BIC-2200

儲能設備主動電池組平衡電路案例

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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BIC-2200-48主要功能是做雙向電源轉換，透過搭配電池、BMS等線路，

組合成家用儲能系統。如果系統有賣電需求，需針對相關安規另增relay、

偵測線路。

雙向電源供應器 BIC-2200

家用儲能系統案例
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可配置型電源

NMP選型表

選型表連結

http://selectiontool.meanwell.com/?lang=tw
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可配置型電源

應用案例

• 系統應用 :機場自助登機設備

• 機型: NMP650-HHEH-1

• 系統電壓 : 12VDC/24VDC

©  2022 MEAN WELL All rights reserved
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感謝聆聽!


